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は じ め に 


この だ ぴ は 、 シ ヤー プイ ン テ リ ジエン トコ ント ロー ラ CZ-8NJ2 を お 買い 


あげ い だ だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
正しく お 使い いた だ くだ め に 、 こ の 取扱 説明 書 を よ ぐ お 読み ぐだ さい 。 


な お 、 ご この 取扱 説明 書 は 、 保 証書 、 シ ヤー プ お 客 様 ご 相談 窒 口 一 覧 表 と と も に 
大 切 に 保存 し て くだ さい 。 万 一 、 ご 使用 中 に わら な いこ と や 具合 の 悪い こと 


が お きだ と き 、 き つと お 役 に だ ち ま す 。 
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| 1. 概 要 と 特長 " | 


本 機 は 、 イ ン テ リ ジエン トマ タイ プ の 高 機能 、 高 性 能 な アナ ログ モー ド を 備え だ コン トロ 

ー ラ で 、 ア タリ 仕様 ジョ イス ティ ッ フ ボー ト を も つ バ パーソ ナル コン ピュ ー タ (CX68000 

シリ ー ズ な ご ど ) と 接続 で きま す 。 

本 機 の 特長 は 次 の 通り で す 。 

(〈1) アナ ログ プ モ ー ド 方 式 (前 後 、 左 右 各々 8 ビッ ツ ト ・256 段 階 : の ステ ィ ッ フ を 装備 。 
切替 スイ ツチ に より 従来 の ジョ イス ティ ッ ク こ と 同様 の 操作 、 す な わ ち 、 ス ティ ッ フ 
を 前 後 、 左 右 、 斜 め な ご 最大 8 方 向 ま で コン トロ ー ル が 可能 (デジ タル モー ド )。 

(2) アナ ログ モー ド 亡 式 (前 後 6 ビ ツ ト ・256 段 階 ) の スロ ツ ト ル を 装備 。 

(3) 連射 機能 (連射 オン ・ オ フ 、 連 射 固定 の 3 段階 切替 )、 連 射 ス ピー ド 調 整 可 。 

(4) トリ ガ ボ タ ン A, B, C, D, 1 E2 の 6 種類 を 装備 し 、 種 マ の ソフ トウ エア の 機 
能 に 対応 。 


5) スティック と スロ ツ ト ル と が 交換 で き 、 従 来 の ジ ヨ イ ステ ィ ッ ク と し て も 使用 で き 
ます 。 す な わ ち 、 左 まで ステ ィ ッ ン 操 作 、 右 チ まで トリ ガ ボ タ マン の 操作 が で きま す 。 


(⑥) 両 ま に フィ ッ ト す る ステ ィ ッ ツク 、 ス ロ ツ トル お よび 操作 ボタ ン 、 各種 モー ドス イツ 
チ な ど ご を 装備 し 、 最 適 な 操作 環境 を 実現 し まし た 。 


※ 本 機 の アナ ログ モー ド を 利用 する に は 、 ア ナ ロ グ モー ド 対 応 の ソフ トウ エア が 邊 要 で 
す 。 従来 の ジ ヨ イ ステ ィ ッ ツ フ (デジ タル モー ド 方 式 ) で 動作 する ソフ トウ エア を アナ ロ 
モード で 操作 する こと は で きま せん 。 


| 2. 取 扱 上 の ご 注意 」 


@ 本 機 を 持ち 運ぶ と き や 、 コ ン ピ ユ ー タ 本 体 ひ ら コ ネフ クタ を は ず す と き は コー ド を 持 だ 
な いで ぐだ さい 。 


@ 沙 こし だ り 、 ぶ つけ だ り し て 、 衝 撃 を 与え な いで こ だ さ い 。 故障 の 原因 に な り ま す 。 


@ 混 気 の い 場所 や 、 ホ コリ の 多い 場所 で の ご 使用 は 避け て こく だ さい 。 故障 の 原因 に な 
り ま す 。 

@ 滞 れ は や わら が か がい 布 に 水 まだ は 洗剤 を 含ま せ て 軽く < ふい て くだ さい 。 ベ ンジ ン や シン 
ナー な ど ご 揮発 性 の も の は 使用 し な いで こ だ さ い 。 キヤ ビ ネ ッ ト の 塗装 が 付着 する こと 
が あり ます 。 


| 3. 各 部 の 名 称 と 機能 


③ ト リガ ボタ ン D 


① ト リガ ボタ ン A 


RE 
③⑨ ト リガ ボタ ン E2 ② ト リガ ボタ ン A 連 射 切替 スイ ツチ 
「 ーー (ON・OFF) 

'` ス ロッ トル ③ ト リガ ボタ ン E1 


① ト リガ ボタ ン B 


ステ ィ ッ ク | 
① ト リガ ボタ ン A, B 


② ト リガ ボタ ン ム 連射 切替 スイ ッ チ (ON・OFF) 
この スイ ッ チ を オン に し 、 ト リガ ボタ ン A を 押す と A ポ タン の 連射 が 可能 に な り ます 。 


スロ ッ ト ル 
トリ り リガ ポ タン D, 選 14 EZ 


⑥ ト リガ ボタ ン ム 連射 固定 切替 スイ ッ ツチ ⑦② ト リガ ボタ ン A, 日 連射 スピ ー ド 調整 ボリ ユー ム 
(A HOLD ON・OFF) (A,B TRIGGER SPEED) 


ADJuST O 


③④ ト リガ ボタ ン A ④ ト リガ ボタ ン B ④ ト リガ ボタ ン C 


⑤ ト リガ ボタ ン A, B 反 転 切替 スイ ッ ツチ ⑧ ト リガ ボタ ン B 連 射 切替 スイ ツチ 
(A/B NORMAL・REVERSE) (B MANUAL・AUTO・HOLD) 


④ ト リガ ボタ ン A, B, C 
トリ ガ ボ タ ン A, は 、 ス ティ ッ フ の トリ ガ ボ タ ン A, 日 と 同様 の は だ らき を し ます 。 操作 に 
応じ て どちら で も 使用 で きま す 。 


⑤ ト リガ ボタ ン A, B 反 転 切替 スイ ツチ (A/B NORMAL・REVERSE) 
反転 モー ド (REVERSE) に する と 、 バ パネ ル 、 ス ティ ッ ク の トリ ガ ポ タン A と 日 と を 入れ 替え 
し ます 。 す な わ ち 、 ト リガ ボタ ン A が B に 、 ト リガ ポタ ン B が A に な り ま す 。NORMAL に す 
る と 表示 どおり に な り ま す 。 


⑮⑯ トリ ガ ボ タ ン ム 連射 固定 切替 スイ ツチ (A HOLD ON・OFF) 
ステ ィ ッ ク の トリ ガ ボ タ マン ム 連射 切替 スイ ツチ が オン の と きのみ 、 この スイ ツチ が 有効 に な り 
ます 。 オン に する と 、 連 射 が 固定 で きま す 。 オフ に する と 、A ボ タン を 押し た と き の の 連射 が 
で きま す 。 


⑦ ト リガ ボタ ダン A, 日 連射 スピ ー ド 調整 ボリ ユー ム (A, B TRIGGER SPEED) 
ご の ボリ ユー ム に より 、 ト リガ ボタ ン A, の 連射 スピ ー ド が 連続 的 に 、 個 別に 調整 で きま す 。 
MAX は 最高 、MIN は 最低 の スピ ー ド で す 。 

トリ ガ ボ タ ン B ビ 連射 切替 スイ ツチ (B MANUAL・AUTO・HOLD) 


この スイ ッ ツチ に より 、 ト リガ ボタ ン B の 連射 を し な い (MANUAL)/ 連 射 を する (AUTO)/ 
連射 を 固定 する (HOLD) の 3 段階 に 切り 替え ます 。 


ー オ イー 


⑨ モ ー ド 切替 スイ ツチ (ANALOG・DIGITAL) 


電源 ラン プ (POWER) 


調整 ラン プ (ADJUST) 


⑩ セレ フト ボタ ン (SELECT) ⑩ スタ ー ト ボタ ン (START) 


| バ パネル | 


⑨ モー ド 切 替 ス イッ チ (ANALOG・DIGITAL) 
アナ ログ モー ド (ANALOG)、 デ ジタル モー ド CDIGITAL) に 切替 える スイ ッ チ で す 。 
アナ ログ モー ド は 、 本 機 の アナ ログ モー ド 対 応 の ソフ トウ エア を 起動 し た と きのみ 使用 で きる 
モー ド で す 。 デジ タル モー ド は 、 従 来 の ジョ イス ティ ッ フ で 動作 する ソフ トウ エア を 起動 し だ 
と き に 使用 で きる モー ド で す 。 


⑩ セレ クト 、 ス ター ト ボ タン (SELECT・START) 


⑪ 電源 ラン プ (POWER) 
本 機 を コン ピュ ユー タ の ジョ ヨ イス ティ ツ フ コネ クタ に 接続 し 、 コン ピ ユ ー タ の 電源 を 入れ だ 場合 
に 赤色 に 点灯 し ます 。 


⑲ 調整 ラン プ (ADJUST) 
ステ ィ ッ ク の 前 後方 向 、 左 右 万 向 お よび スロ ッ ツ ト ル の 前 後方 向 の セン ター 位置 を 調整 する 際 に 
その 判別 に 使用 し ます 。 詳し こく は 、「7. セ ンタ ー 位 置 調整 手順 」 を お 読み くだ さい 。 


⑬ ベゼル 固定 レバ ー(LOCK・UNLOCK) … 6 ペー ジ の 図 を 参 上 
ステ ィ ッ ク 、 スロ ッ ト ル を 取り は ず す と き に 使用 し ます 。 詳し ぐ は 、「5. ス ティ ッ ク 、 ス ロッ 
トル 交換 手順 」 を お 読み くだ さい 。 


⑯⑲ チ ャ ヤン ネル 0, 1,2,3(CHO・CH1.CH2・CH3) 


⑮ リ セッ トス イッ チ (RESET) 


⑯ カ ー ト リッ ジ 取 出し つま み 


⑬ ベ ゼル 固定 レバ ー 
(LOCK・UNLOCK) 


後 和 面 
⑲ チ ャ ン ネ ル 0, 1, 2, 3(CHO・CH1・CH2・CH3) 


ステ ィ ッ の 前 後方 向 、 左右 方 向 お よび スロ ッ ツ ト ル の 前 後方 向 の セン ター 位置 を 調整 する ボリ 
ユー ム で す 。 詳し ぐ は 、「7. セ ンダ ター 位置 調整 手順 」 を お 読み くだ さい 。 


⑯⑮! リ セツ トス イッ チ (RESET) 
各種 モー ド に 設定 し た り 、 解 除 す る スイ ッ チ で す 。 詳し こ は 、"6. 特 殊 モ ー ド 」、「7 . セ ンマ ー 位 
置 調整 手順 」 を ご 参照 くだ さい 。 


⑯ カ ー ト リッ ジ 取 出し つま み 
この つま み を 持つ て カー トリ ッ ジ を 取り 出し ます 。 秘 要 な と き 以 外 は 取り 出さ な いで ください 。 


| 4. 接 続 手順 
手 順 


〈1) コン ピュ ユー 本 体 、 お よび 名 種 周辺 機器 の 主 電源 スイ ツチ が “ 切 "(OFF) で ある こ ご 
と を 確認 し て くだ さい 。 


(2) コン ピュ ユー 本 体 に 本 機 を つなぐ に は 、 プ ラグ を コン ピ ユ ー タ 本 体 の ジ ヨ イ ステ イ 
ッ ツク コネ クタ に し つか り と 差し 込ん で くだ さい 。 


(3) 使用 する ソフ トウ エア を 所 定 の 順序 で 起動 し て くだ さい 。 


ジョ イス ティ ッ コネ クタ 


| 5. ス ティ ックス ロッ トル 交換 手順 | 


従来 の ジ ヨ イ ステ ィ ッ と 同様 の 使い か た 、 す な わ ち 、 左手 で ステ ィ ッ ク 、 右手 で トリ ガ ボ タ 
ン を 操作 する に は 、 次 の 手順 で 、 ス ティ ッ ツク 、 ス ロッ トル を 交換 し て くだ さい 。 


(⑪) 本 機 の プラ ブ プ を コン ピュ ユー 本 体 


の ジョ ゴメ ズ デ ティッ クコ ネ ブ タ か ら 
は ず し て ぐだ さい 。 


(2) ステ イィ ッ ク と スロ ッ ト ル と を 取り 
は ず し ます 。 

④ ベゼル 固定 レバ ー を 解除 て UNLOCK 便 ) 
に し ます 。( 図 1) 

② 図 2 の よう に ベゼル を 両手 で 時 計 の 針 と 反 
対 方 向 に 回 す と \ カ チッ ツ " と 音 が し て ステ ィ 
ッ ツク が 取り は ず せ ます 。 
スロ ッ ト ル や 同様 に 行え ば 取り は ず す こと 
が で きま す 。 


(3 ステ ィ ッ ク を を 側 、 ス ロッ トル を 
右側 に 取り 付け ます 。 

④ 図 3 の よう に ステ ィ ッ フ を 本 体 の 左側 に 入 
れ ま す 。 こ の と き 、 ス ティ ッ ク と 本 体 の コ 


ネタ が それ ぞ れ 合う よう に 入れ て ぐだ 
さい 。 


② ベゼル を 両 ま で 時 計 の 針 と 同 方 向 に カチ ッ ツ " 


と 音 が する まで 回 す と 、 コ ネフ が 接続 さ 
れ ま す の で 、 ベ ゼル 固定 レバ ー を 固定 (し 
O 〇 CK 側 ) し て ぐだ さい 。 こ れ で 取り 付け が 
完了 し ます 。( 図 4) 


ベゼル 固定 レバ ー 
(LOCK・UNLOCK) 


ベゼル 


( 図 1) 


ステ ィ ッ フク 


人 ロココ ゴリ 


( 図 2) 


。 
に (の < 


③ 次 に スロ ッ ト ル を 取り 付け ます 。 本 体 の 右 


側 コ ネフ タ は 前 後方 向 に 動き ます の で 後方 
向 へ 動 ひ し 、 ス ロッ トル の トリ ガ ボ タ ン D, 
E1/E2 が 右手 親指 で 操作 で きる よう に 、 
本 体 の 右側 に 入れ ます 。( 図 5) 


④③ ④ の と き と 同 様 に スロ ツ ト ル と 本 体 の コネ 


(4) 


クタ A が それ ぞ れ 合う よう に 入れ 、 ベ ゼル 
を 両 で 時 計 の 針 と 同 万 向 に 回 す と “カチ 
ッ ” と 音 ガ し て コネ クタ が 接続 され ます の 
で 、 ベ ゼル 固定 レバ ー を 固定 (LOCK 側 ) 
し て こく だ さい 。 ご これ で 取り 付け が 完了 し ま 
す 。( 図 6) 


元 の 位置 に 戻す せ 、 す な わ ち ステ ィ 
ッ ク を 右側 、 ス ロッ トル を を 側 に 
する と き は 、P8(1)(2) を 行 つ て 
ステ ィ ッ ツク 、 ス ロッ ツ ト ル を 取り は 
ず し 、 ス ロッツ トル は (3) の の ステ ィ 
ッ ツク 取り 付け と 同様 の こと を 行 つ 
て < 赴き さり ぃ 。 

ステ ィ ッ ク の 場合 は 、 本 体 の 右側 
の コネ ク を 前 亡 向 へ 動 ひ し て が 
ら コ ネ ク タ B と 取り 付け て くだ さ 
し い \。 


コネ クタ A 


= 


後方 向 へ 移動 する 


( 図 5) 


コネ クタ B 


前 万 向 へ 秘 動 する 


( 図 /) 


な お 、 ス ティ ッ ク と スロ ッ ト ル と を 交換 し な 場合 、7 項 で 説明 する 「7. セ ンダ ター 位置 調 整 順 
で 、 操作 手順 ガー 部 異な り ま す 。 詳し こく は 、 そ れ ぞ れ の 項目 を お 読み ぐだ さい 。 
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| 6. 特殊 モー ド ( ア ナ ロ グ モー ド 時 )* 


四 


この モー ド に は 、 ス ティ ッ ク 、 ス ロッ トル の 移動 量 を 2 倍 に し た を り 、 ス ティ ッ フ の 前 後方 向 を 
反転 する モー ドガ が あり ます 。 操作 に 応じ て 、 使 用 し て くださ い 。 


(1) 秘 動 量 2 倍 モー ド の 設定 

④ ス ティ ッ ク の 前 後 、 を 右記 向 ( 國 8) 
セレ グ クト ボタ ン (SELECT)、 トリ ガ ボ 
タン A( パ ネル 上 ) を 押し な が ら 、 リ セツ 
トス イツ チ (RESET) を 押し て くだ さい 。 

②@ ス ロッ トル の 前 後 亡 向 
セレ クト ボタ ン (SELECT)、 トリ ガ ボ 
タン B( パ ネル 上 ) を 押し な が ら 、 リ セッ 
トス イツ チ (RESET) を 押し て こく だ さい 。 

③ ス ティ ッ ク の 前 後 左 右 方 向 、 
スロ ツ ト ル の 前 後方 向 
セレ クト ボタ ン (SELECT)、 トリ ガ ボ 
タン A, B( パ ネル 上 ) を 押し な が ら 、 リ 
セッ トス イッ チ (RESET) を 押し て こく 
だ さい 。 


(2) ステ ィ ツ 前 後方 向 反転 モー ド 
の 設定 
トリ ガ ボ タ ン 〇 を 押し な が ら 、 リ セッ ト 
スイ ツチ (RESET) を 押し て くださ い 。 
( 図 9) 


(3) 1),(2) の 同時 モー ド 
(1),(2) を 同時 に 行え ば 、 秘 動 量 2 倍 モ ー 
ド グ プス ティ ツク 前 後方 向 反転 モー ド に 同 
時 に 入る こと が で きま す 。 
だ と えば 、 セ レク ト ポ ボタ ン (SELECT)、 
トリ ガ ボ タ ン A, C( パ ネル 上 ) を 押し な 
7 ら 、 リツ ドス イ ゆ チ (ESET ひ を 
押す と 、 ス ティ ッ フ の 前 後 左 右 方 向 の 移 
動 量 が 2 倍 に な り 、 ガ つ 、 前 後方 向 が 反 
転 し ます 。( 図 10) 


(4) 特殊 モー ド 解 除 
特殊 モー ドガ か ら 、 通 常 の 状態 こも ご す と 
き は 、 リ セッ トス イッ ツチ (RESET) を 
押し て ぐだ さい 。 


※ デジ タル モー ド 時 も アナ ログ モー ド 時 と 
同様 の 操作 を 行え ば 、 設定 ・ 解 除 が で き 
ます 。 


セレ クト ボタ ン 
(SELECT) 


リセ ッ ト ス イッ チー 
(RESET) 


し) 


トリ ガ ボ タ ン A 


リセ ッ ト ス イッ チ 
(RESET) 


トリ ガ ボ タ ン C 


( 図 9) 


リセ ッ ト ス イッ チ 

(RESET) 
セレ クト ボタ ン 
(SELECT) 


トリ ガ ボ タ ン A 
( 図 10) 


| 7 セン ター 位置 調整 手順 (アナ ログ モー ド 時 ) 


工場 出荷 時 、 ス ティ ッ ク の 前 後 、 左 右 お よび スロ ッ ツ ト ル の 前 後 の 位 置 は セン ター の 位置 に 調整 
され て いま す 。 セ ンマ ー の 位置 に 再 調整 する 場合 は 、 次 の よう に し て ぐだ さい 。 


(⑪) 


(2) 


セン ター 位置 調整 モー ド に リセ ッ ツ ト ス イッ ツチ 
設定 し ます 。 (RESET) 
平ら 5 な と ころ に 本 機 を 置き ます 。 


スタ ー ト ボタ ン CSTART) を 押し な が ら 、 H | 歳 具 
ラン プ (ADJUST) が 点灯 し 、 セン ター 位 


リリ セッ トス イッ ツチ (RESET) を 押す と 調整 
置 調整 モー ド に な り ま す 。( 図 11) 


スタ ー ト ボタ ン IN 
ーー 一 (START) ーーー 調整 ラン プ 


(ADJUST) 


セン ター 位置 調整 


まず 、 ス ティ ッ ク の 前 後方 向 (CHO) の セ 
ンター 位置 調整 に つい て 説明 し ます 。 

セン マー 位置 調整 モー ド に 入 つ だ ら パ ネル 
の トリ ガ ボ タ ン A を 押し ます 。 ご の と き 調 
整 ラ ンプ (ADJUST) は 1 回 点滅 し ます 。 


ステ ィ ッ フク を ま ぼ か ら 離 し た 状態 で セン ター 
位置 で の われ ば 、 調整 ラン プ (ADJUST) 
が 点灯 し ます 。 セン ダー 位置 で な けれ ば 、 
調整 ラン プ (ADJUUST) が 消灯 し だ まま の 
状態 に な つて いま す の で 、 本 体 後面 の チ ヤ 
ン ネ ル 0 (CHO) の ボリ ユー ム を 同 梱 の ド 
ライ バー で 調 整 し 、 調 整 ラ ンプ (ADJUS 
丁 ) を 点灯 させ ます 。 ご これ で 、 ス ティ ッ ツク の 
前 後方 の セン ター が 調整 で きま し た 。 

( 図 12) 


さら に 、 ス ティ ッ ク の 左右 方 向 、 ス ロッ トル の 前 後方 向 の セン ター 位置 調整 を 行う に は 、 
次 の よう に し ます 。 


④① ス ティ ッ フ の を 石 方向 


パネ ル の トリ ガ ポ タン 日 を 押し (この と き 調 整 ラ ンプ が 2 回 点滅 )、 本 体 後面 の チ ヤ ン 
ネル 1 (CH1) の ボリ ユー ム を 調整 し 、 調 整 ラ ンプ (ADJUST) を 点灯 させ ます 。 


②@ ス ロッ トル の 前 後方 向 


パネ ル の トリ ガ ボ タ ン 〇 を 押し (この と き 調整 ラン プ が 3 回 点滅 )、 本 体 後面 の ナチ ヤン 
ネル 2(CH2) の ボリ ユー ム を 調整 し 、 調 整 ラ ンプ (ADJUST ) を 点灯 させ ます 。 


( 図 11) 


チャ ヤン ネル 0(CHO0) 


( 図 12) 


最後 に 、 パ ネル の トリ ガ ボ タ ン ム , 日 , C を 順次 押し て 、 その つど 調整 ラン プ (ADJUST) 
が 点灯 する こと を 確認 し て くだ さい 。 


(3) 調整 モー ド の 解除 


後面 の リセ ツ ト ス イッ ツチ (RESET) を 押す こと 、 調整 モー ド を 解除 する こと が で きま す 。 
この と き ぎ 、 調 整 ラ ンプ (ADJUST) は 消灯 し ます 。 


な お 、"5. ス ティ ッ ク 、 ス ロッ トル 交換 手順 」 に し だ が つて 、 ス ティ ッ ク と スロ ッ ト ル と を 交換 
し 、 調 整 す る 場合 は (1) の 操作 を 行い 、 次 の よう に し ます 。 


④① ス ティ ッ フ の 前 後方 向 
パネ ル の トリ ガ ボ タ ン C を 押し (この と き 調 整 ラ ンプ が 3 回 点滅 )、 本 体 後面 の チャ ン ネ ル 
2 (CH2) の ボリ ユー ム を 調整 し て て だ さい 。 

ステ ィ ッ の を 右 方 向 
パネ ル の トリ ガ ボ タ ン D を 押し (この と き 調 整 ラ ンプ が 4 回 点滅 ) 、 本 体 後面 の チャ ン ネ ル 
3 (CH3) の ボリ ユー ム を 調整 し て くだ さい 。 

③ ス ロッ トル の 前 後方 向 
パネ ル の トリ ガ ボ タ ン A を 押し (この と き 調整 ラン プ が 1 回 点滅 )、 本 体 後面 の チャ ン ネ ル 
0 (CHO) の ボリ ユー ム を 調整 し て て だ さい 。 
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| 8. コ ネフ タビ ピン 配置 お よび 信号 表 | 


コネ クマ ピ ン 配 置 図 信号 表 
NO. 時 号 名 1/ 
ら と たら な 1 IOA0 UMUT 
の IOA1 OUT 
3 IOA2 5 
4 IOA3 OUT 
5 +5V IN 
6 IOA5 OUT 
7 IOA6 OUT 
を 5 _8 PC 4 IN 
9 GND 時 


※ ア タリ 社 規格 準拠 


| 9. 仁 


様 導 


形 名 CZ-8NJ2 
ga イン デリ ジエン トコ ント ロー ラ 


トリ りり 9 ボ タン: 
連 峯 モー ド 
反転 モー ド : 
テイ WW 2 
2 回 (WW に リル 5 
田 光 / 邊 一 ド 
クタ ーッ ES 
電 源 
部 法 
重 量 
同 梱 物 


A, B, C, D, 1, E2 の 6 種類 


: 連射 オン / オ フ / 連 射 固定 の 3 モー ド 


連射 スピ ー ド 無 段階 切替 (トリ ガ ボ タ ン A, 選 ) 

トリ ガ ボ タ ン A, 日 の 反転 

トリ ガ ボ タ ン A, B お よび トリ ガ ポ ボタ ン A の 連射 オン / オ フ 切 替 ス イツ チ 装 備 
トリ ガ ボ タ ン D, 1, 2 装備 


・ アナ ログ / デ ジタル モー ド 出 力 切 替 可 能 


PP ダリ 仕様 ジョ イス ティ ッ ク ツク イン ター フエ イス 


: DC5V( コ ン ピ ュ ユー 本 体 より 電源 供給 ) 

: 幅 416 x 興 行き 148x 高 さ 170m 

・1.7kg 

: 取扱 説明 書 1 國 , 保証 書 1 部 , お 客 様 ご 相談 窓口 一 覧 表 1 部 


調整 ドラ イ バ ー 1 個 


電波 障害 自主 規制 に つい て 


本 機 は 、 第 二 種 情報 装置 (住宅 地域 また だ は その 隣接 し だ 地域 におい て 使用 され る べき 情報 装 
四 ) で 、 住 宅地 域 で の 電波 障害 防止 を 目的 と し だ 情報 処理 装置 等 、 電 波 障 害 自主 規制 協議 会 
(VCOCI) 基 準 に 適合 し て いま す 。 

レガ し 、 本 機 を ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 に 近接 し て ご 使用 に な る と 受信 障害 の 原因 に な 
る ご こと が あり ます 。 ご この 取扱 説明 書 に 従 つ て 正しく 取り 扱 つ て くだ さい 。 


お 問い 合わ せ は 


この 製品 に つい て の ご 意見 、 ご 久 問 は シャ ー プ 消費 者 相談 室 、 ま だ は お 客 様 ご 相談 鈴 口 へ お 申し 付け こく だ さい 。 


札 幌 支 店 消費 者 相 設計 札幌 市 西区 24 軒 1 条 7 丁 目 3 一 17 号 合 (011)642-4649 
仙 台 支 店 消費 者 相談 室 仙台 市 卸 殺 東 3 丁目 1 番 27 号 合 〈022)288-9141 
宇都 宮 支 店 消費 者 相談 室 宇都 宮 市 不動 前 4 丁目 2 番 41 号 全 〈0286)35-1155 
東 京 支店 消費 者 相談 室 東京 都 北 区 東田 端 2 丁目 13 番 17 号 合 03) 893-4649 
名 古屋 支店 消費 者 相談 室 名 古屋 市 中 川 区 山王 3 丁目 5 番 5 号 谷 (052)332-4649 
金沢 支店 消費 者 相談 室 石川 郡 野々 市 困 字 件 経塚 困 1096 番 地 の 1 合 (0762)49-4649 


大 阪 支店 消費 者 相談 室 大 阪 市 浪速 区 恵美 須 西 1 丁目 2 番 9 号 谷 O6) 643-4649 
広 伺 支店 消費 者 相談 室 広島 市 安佐 南 区 西原 2 丁目 13 番 4 号 会 〈082)874-4649 
高 松 支店 消費 者 相談 室 高松 市 木 太 団 1 861 番 地 の 3 な 人 (0878)33-4649 
福岡 店 消費 者 相談 室 福岡 市 博多 区 井 相田 2 丁目 12 番 1 号 谷 〈092)572-4649 
沖 縄 消費 者 相談 室 那覇 市 選 2 丁 目 1 0 番地 1 谷 (0988)62-2231 


上 記 以 外 に も 、 各 地区 に お 客 様 ご 相談 事 口 を 設け て お あります の で 、 付 属 の 「 お客様 ご 相談 各 一 覧 表 」 を ご 覧 
こく だ さい 。 所 在 地 ・ 電 話 番号 な ど は 変わ ちこ と が あり ます 。 そ の 分 は ご 傘 赤 頼 いま す 。 


グセ ー 究 株 式 華 社 


本 社 〒545 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 軒 22 番 22 号 
電話 06 (621) 1221 (大 代表 ) 
電子 機器 事業 本 部 〒329-21 栃木 県 矢板 市 早川 町 174 番 地 
電話 0287(43) 1131 (大 代表 ) 


お 客 様 へ -……: お 買い あげ 年 月 日 、 お 買い あげ 店 名 を 記入 され ます と 、 修 理 な どの 依頼 の と き に 便利 で す 。 


| お 買い あげ 年 月 日 年 月 日 
お 買い あげ 店 名 ] 
電話 番号 | 
も より の 
お 客 様 ご 相談 窓口 
し 電話 番 _ リリ T0667-A 


